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Elara,
design by Nika Zupanc

Modello Elaralarge

Il nome Elararichiamal’ astronomia e lamitologia greca e il suo design
geometrico imitalatraiettoriadei pianeti nell’ universo. Ispirataal
movimento astrale, lalampada é caratterizzata da due anelli metallici,
uno dei quali pud essere posizionato a varie angolazioni per produrre
fluidita e movimento, e da una piccola sferaall’ estremitainferior della
|ampada che contiene la sorgente luminosa.

La sorgente luminosa emette un bagliore che pud illuminare un’intera
stanza. Inoltre, gli utenti possono orientare la sfera a doppia emissione —
verso |'alto o verso il basso —in base ale esigenze di luce. Le due
sorgenti hanno emissioni luminose differenti: 2100 lumen e 800 lumen
per laversione 2700 K 0 2260 lumen e 845 lumen per quella 3000 K.
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LED e driver inclusi

( Peso netto: 1.87 kg ) ( Colli: 1 )

( Collegabile direttamente a una Standard J-Box da 4“)
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Classe Energetica

Lodes, viaPiaoi 32,
30020 Marcon (Venezia) Italy

info@lodes.com
lodes.com



LODES
oo @@ ok @@

Regolamento di Ecodesign

La sorgente luminosa, esclusivamente Il driver LED contenuto in questo

LED, contenuta in questo apparecchio apparecchio deve essere sostituito solodal
deve essere sostituita solo dal costruttoreo costruttore o dal suo servizio diassistenza
dal suo servizio di assistenza o da o da personale altrettantoqualificato.

personale altrettanto qualificato.

Varianti di Elara
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