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Laser,
design by Studio Italia Design

Modello Laser 10 x 10 LED

Laser & unalampada compatta aformadi cubo dal carattere versatile e
architetturale. Dalla sua strutturain acciaio verniciato, disponibilein tre
diversefiniture, la sorgente a LED diffonde unaluce bidirezionale
funzionale e d’ effetto che crea giochi di luce ed ombra sulla parete.

Laser 10 x 10 LED Sorgente luminosa Struttura: Metallo Codice 2700 K Codice 3000 K
355 ACLED Bianco Opaco — 9010 03652 1027 03652 1030
¢ . . 2700 K
10 cm 1 10 cm 16 W
393" 393" Nero Opaco — 9005 03652 2027 03652 2030
- - 1750 Im
220-240V
CRI 92 l ) Champagne 03652 4527 03652 4530

MacAdam 3-Step

AC LED

3000 K

16 W

1850 Im
220-240V

CRI 92

MacAdam 3-Step

LED incluso

(Peso netto: 0.60 kg) (Colli: 1) (ce )( w20 ) B (@TRIAC ) C % 220-240V )

( Collegabile direttamente a una Standard J-Box da 4")

Classe Energetica

Regolamento di Ecodesign

La sorgente luminosa, esclusivamente
LED, contenuta in questo apparecchio
deve essere sostituita solo dal costruttore
o dal suo servizio di assistenza o da
personale altrettanto qualificato.
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